
Está diseñada para proporcionar una barrera física de alta seguridad. 
Está hecho de alambre afilado en espiral, similar a una "cuchilla", y se 
utiliza principalmente en entornos donde se requiere una protección 
adicional, como prisiones, instalaciones militares, fronteras, fincas, 
edificios y zonas industriales entre otras.

Seguridad Perimetral: Se utiliza para proteger 
predios en zonas de alta seguridad, como prisiones, 
instalaciones militares, centrales eléctricas y plantas 
industriales.
Protección en Zonas Residenciales, Rurales y 
Comerciales: Se emplea en muros y cercas de 
viviendas o instalaciones comerciales para prevenir 
robos o intrusiones.

PRINCIPALES USOS:

VENTAJAS:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alto Nivel de Seguridad: Sus cuchillas 
afiladas y en espiral dificultan su cruce, 
proporcionando una barrera altamente 
efectiva para disuadir o detener intrusos.
Fácil Instalación: Se puede instalar 
rápidamente sobre cercas, muros, o 
incluso directamente en el suelo, lo que 
permite proteger grandes áreas en
poco tiempo.
Durabilidad: Está hecha de materiales 
resistentes a la corrosión, como acero 
galvanizado, lo que la hace apta para 
ambientes exteriores y prolonga su
vida útil.
Bajo Mantenimiento: Una vez instalada, 
requiere poco mantenimiento y conserva 
su efectividad durante mucho tiempo.
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Concertina de Seguridad
Acero Inoxidable

Versatilidad: Puede usarse tanto en zonas 
permanentes como en situaciones temporales, 
adaptándose a diferentes tipos de entornos
y necesidades.

Concertina de seguridad

Longitud de
Cuchillas

10 mm

14 mm

236000 PSI

Resistencia a
la Tensión

236000 PSI

Acero Lamino
Inoxidable

ASI 430
Calibre 24

ASI 430
Calibre 24

Alambre
Interno

SAE 1070 galv.
Cal. 12.5 (2.5mm)

SAE 1070 galv.
Cal. 12.5 (2.5mm)

No. de Espirales
x Rollo

30

54

Peso del
Rollo

4.5 kg Aprox

6.4 kg Aprox

Longitud
del Rollo

6.00 metros

8.00 metros


